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RALLYTRAXX 2010  

 
La soluzione modulare Sporttraxx rally per  
 

• Tracking live GPRS o Inmarsat  
• Servizio chrono e risultati 
• Comunicazione bidirezionale veicolo-direzione gara (SOS-OK-Richiama-Bandiera gialla) 
• Comunicazione tra veicoli (Richiesta di Sorpasso e Ingresso Area Pericolosa) 

 
Ogni concorrente deve avere: 
 
Unità di Tracking   sul tetto del mezzo  
 
            

Fornito a noleggio, installato e testato da tecnici 
Sporttraxx durante le verifiche tecniche, con il 
cavo di collegamento alla interfaccia del car kit   
 
Unità di tracking  e cavo devono essere resi 
alla fine della gara o subito dopo un ritiro 
anticipato 

 
 
 
CommBox    sul rollbar di fronte al navigatore 
 
 

Fornito a noleggio, installato e testato da tecnici 
Sporttraxx durante le verifiche tecniche,  
 
CommBox deve essere restituita alla fine 
della gara o subito dopo un ritiro anticipato 
 

 
 

 
Car kit   installato nel mezzo dal concorrente  
 
Deve essere acquistato dal concorrente e viene riutilizzato ad ogni futura gara 
dove Sporttraxx fornisca il servizio di Tracking GPS 
Il car kit verrà fornito sul campo di gara, prima delle verifiche tecniche. Viene installato in 
pochi minuti, collegato ad una alimentazione elettrica a 12V diretta da batteria che va 
preallestita all’interno del veicolo. (regolamento FIA) 
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Componenti del Car kit  
 
 
• Interfaccia elettronica (fusibile elettronico, filtro stabilizzato) 
• Cavo per CommBox 
• Supporto per CommBox  
• Cavo alimentazione con fusibile 
• Istruzioni   

 
 

 
 
 
 

Procedura  
 

1. Registratevi online e prenotate le apparecchiature 
2. Ritirate il Car kit sul campo di gara prima delle verifiche tecniche 
3. Installate il Car kit, e collegatelo alla alimentazione elettrica diretta che 

avete predisposto 
4. Presentatevi alle verifiche tecniche dove un tecnico Sporttraxx installerà 

l’unità di Tracking e la CommBox 
5. A fine gara restituire l’unità di tracking, il relativo cavo e la CommBox. 

Eventuali elementi mancanti o danneggiati verranno addebitati alla 
cauzione obbligatoria.  Riconsegnate SOLO al tecnico Sporttraxx 
incaricato che vi rilascerà una ricevuta. 

 
Nota: é necessario predisporre una linea di alimentazione elettrica con fusibile a 12Volt 
diretti dalla batteria, fino al retro del sedile del navigatore. 
Tempo di installazione ca. 5-15 minuti come da istruzioni allegate. 
Il car kit può essere trasferito su altri veicoli, per altre gare. Tutti i componenti devono 
essere trasferiti. 
 
 
 
Accessori opzionali 
 

• Avvisatore acustico addizionale  
• Lampeggiatore addizionale 
• Pulsante aggiuntivo per la richiesta di  

sorpasso 
 
 
 
Per qualunque informazione tecnica fare riferimento a   
 
http://www.sporttraxx.com/wbs/downloads  
 
 
 


